Opis przedmiotu zamdwienia

* wydajnos¢ chtodnicza 32,7 kW
* cieplo skraplania 49,3 kW

* czynnik chtodniczy R-448A, parowanie -40 oC, skraplanie 40 oC, temp. cieczy -10,3 oC,
przegrzanie 10 K

* chtodzenie oleju 15,1 kW, temp. oleju na wejsciu 80 oC, na wyjsciu z chtodnicy oleju 57,5 oC

Wyposazenie:

* 1 sprezarka pothermetyczna §rubowa firmy Bitzer

- zabezpieczenie SE-E1

- zawOr odcinajgcy na ssaniu

- zawOr odcinajacy na tloczeniu

- adapter + zawor odcinajacy do eco

- elementy antywibracyjne

* linia tloczna + linia olejowa

- zawor stalo ci$nieniowy

- pilot zaworu

- zawor odcinajacy za odolejaczem

- odolejacz OA 1954 z zaworem odcinajacym na wyjsciu oleju
- zawOr odcinajacy na wyjsciu

- zawOr na wyjsciu oleju

- izolacja odolejacza

- dwa zawory bezpieczenstwa z zaworem podwojnym odcinajagcym
- rurocigg odprowadzajacy od zawordw bezpieczenstwa
- chtodnica oleju - wymiennik ptytowy

* system ECO

- wymiennik ptytowy

- filtr linii ssawnej eco

- zawoOr elektromagnetyczny

- wziernik

- zawOr odcinajacy przez zaworem

- ZawOr rozprezny

- presostat KP1 - uruchamianie eco

* linia ssawna

- separator linni ssawnej BTH-360A



- izolacja separatora

- zawor 6110/33

- dwa zawory bezpieczenstwa (16 bar) z zaworem podwojnym odcinajgcym
- rurociagg odprowadzajacy od zawordw bezpieczenstwa
* linia cieczowa przed eco

- zawor 6110/33

- filtr odwadniacz + dwa wklady 4490/A

- zawOr odcinajacy

* linia cieczowa za eco

- wziernik

- zawOr odcinajacy

- zawoOr elektromagnetyczny

* presostaty i manometry

- presostat podwdjny HP/LP, KP 17WB

- manometr HP + zawo6r odcinajagcy manometr

» montaz zbiornika na ramie z urzgdzeniem

- zbiornik czynnika RV-180B

- zawor odcinajacy na wejsciu do zbiornika

- podwojny zawor odcinajacy do zaworow bezpieczenstwa
- dwa zawory bezpieczenstwa

- rura odprowadzajaca od zaworéw bezpieczenstwa

- dwa zawory bezpieczenstwa

- zawOr odcinajacy na wejsciu do zbiornika

- zawOr odcinajacy na wyjsciu ze zbiornika

* bypass rozruchowy na linii olejowej

- zawoOr elektromagnetyczny

* rurociagi

* izolacje

* rama zespotu

* wibroizolatory

« certyfikat CE

Dostawa i montaz — 83-304 Kawle Dolne 4 h.






